
TDR 8+8 Programmable met 
recirculatieafzuigkap

TDR 8 Programmable met 
recirculatieafzuigkap

TDR M met recirculatieafzuigkapSignaalmeldsysteem

TDR P met recirculatieafzuigkap

Belangrijkste eigenschappen
• Centraal ventilatiesysteem is overbodig
• Effectief luchtfiltratiesysteem

Standaardeigenschappen
•  Eenvoudige reiniging
•  Bijpassend ontwerp voor enkel- of dubbelgestapelde rotisserie-ovens

Accessoires
•  Koolfilterset (5 stuks)

Eigenschappen recirculatieafzuigkap

Eenvoudig en 
effectief

Recirculatieafzuigkap

De eigenschappen van de TDR-rotisserie met 

recirculatieafzuigkap zijn effectief in al hun 

eenvoud.

Met de Fri-Jado-rotisserie met recirculatieafzuigkap 

bent u geen tijd en geld kwijt aan de installatie van een 

centraal ventilatiesysteem. U bespaart energie omdat 

het winkelklimaat niet wordt ontregeld. Omdat de 

units stand-alone zijn, kunt u de TDR-rotisserie overal 

in de winkel plaatsen en eten bereiden waar de klanten 

bijstaan.

Onze afzuigkappen werken met een geavanceerd 

filtratieproces dat nagenoeg alle rook, vetdeeltjes en 

geurtjes uit de luchtstroom verwijdert.
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TDR 8 auto-clean met recirculatieafzuigkap

TDR 5 met recirculatie-
afzuigkap

TDR 8 met recirculatie-
afzuigkap
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Fri-Jado B.V.

P.O. Box 560

4870 AN Etten-Leur

Nederland

Telefoon +31 (0)76 50 85 400

Fax +31 (0)76 50 85 444

e-mail info@frijado.com

www.frijado.com

Recirculatieafzuigkap

1 Voedingskabel
2 Afzuigleiding van de kap
3 Roestvrijstalen vetfilter

Afmetingen TDR 5 afzuigkap
Breedte 834 mm
Diepte 853 mm
Hoogte 372 mm

Technische specificaties TDR 5
Nettogewicht 72 kg
Brutogewicht 90 kg
Geluidsdruk < 70 dB(A)
Voltage 1N~230V
Frequentie 50/60 Hz
Vereiste voeding 0,4 kW
Max. nom. stroom 1,5/1,7 A
Stekker Schuko 16A
Lengte voedingskabel ca. 2,20 m

Afmetingen TDR 8 afzuigkap
Breedte 995 mm
Diepte 970 mm
Hoogte 372 mm

Technische specificaties TDR 8
Nettogewicht 77 kg
Brutogewicht 97 kg 
Geluidsdruk < 70 dB(A)
Voltage 1N~230V
Frequentie 50/60 Hz
Vereiste voeding 0,4 kW
Max. nom. stroom 1,5/1,7 A
Stekker Schuko 16A
Lengte voedingskabel ca. 2,20 m

Afmetingen TDR 8 auto-clean afzuigkap
Breedte 1050 mm
Diepte 1079 mm
Hoogte 372 mm

Technische specificaties TDR 8 auto-clean
Nettogewicht 82 kg
Brutogewicht 102 kg 
Geluidsdruk < 70 dB(A)
Voltage 1N~230V
Frequentie 50/60 Hz
Vereiste voeding 0,4 kW
Max. nom. stroom 1,5/1,7 A
Stekker Schuko 16A
Lengte voedingskabel ca. 2,20 m

Specificaties en technische gegevens kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd.

Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere 

technische informatie verwijzen wij u naar de 

installatiehandleiding op www.frijado.com.


