De eigenschappen van de TDR-rotisserie met

recirculatieafzuigkap zijn effectief in al hun

eenvoud.

Met de Fri-Jado-rotisserie met recirculatieafzuigkap TDR P met recirculatieafzuigkap
bent u geen tijd en geld kwijt aan de installatie van een
centraal ventilatiesysteem. U bespaart energie omdat

het winkelklimaat niet wordt ontregeld. Omdat de

units stand-alone zijn, kunt u de TDR-rotisserie overal Belangrijkste eigenschappen

_ _ _ e Centraal ventilatiesysteem is overbodig
in de winkel plaatsen en eten bereiden waar de klanten o Effectief luchtfiltratiesysteem
bijstaan. Standaardeigenschappen

e Eenvoudige reiniging
e Bijpassend ontwerp voor enkel- of dubbelgestapelde rotisserie-ovens

Onze afzuigkappen werken met een geavanceerd .
Accessoires

filtratieproces dat nagenoeg alle rook, vetdeeltjes en * Koolffilterset (5 stuks)

geurtjes uit de luchtstroom verwijdert.

Signaalmeldsysteem TDR M met recirculatieafzuigkap TDR 8 Programmable met TDR 8+8 Programmable met
recirculatieafzuigkap recirculatieafzuigkap
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Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere
technische informatie verwijzen wij u naar de

installatiehandleiding op www.frijado.com.

Fri-Jado B.V.

P.O. Box 560

4870 AN Etten-Leur
Nederland

Telefoon +31 (0)76 50 85 400
Fax +31 (0)76 50 85 444
e-mail info@frijado.com

www.frijado.com
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